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Твердость:

Обрабатываемый материал: 
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Покрытие: да нет
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Стандартный допуск длин составляет (+0,0/+1,0)

Направление резания: правое левое

Направление спирали:

Дополнительная информация:

правое левое

Указывать при 
необходимости
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Копировал Формат A3

1 Изготавливается в соответствии с ТУ 25.73.40-001-19279921-2020.
2 Покрытие (в случае наличия) - nACo-G.
3 Неуказанные параметры и применяемость инструмента - согласно
каталога либо кода изготовителя.

Обращение
Мы надеемся, что этот шаблон поможет Вам.С уважением, коллектив ARCONIT. 



Приложение 1 

Серия 1C002 Фреза концевая ARCONIT        
Обозначение D H A X N d Z 

1C002D030X50A8N20H6  3,00 6,00 8 50 - - 4 
1C002D040X50A14H6  4,00 6,00 14 50 - - 4 
1C002D040X60A14N22H6  4,00 6,00 14 60 22 3,9 4 
1C002D049X80A10N40d4,8H8  4,90 8,00 10 80 40 4,8 4 
1C002D0523X80A15N40d5,13H8  5,23 8,00 15 80 40 5,13 4 
1C002D060X60A14H5,7  6,00 5,70 14 60 - - 4 
1C002D080X64A20H7,7  8,00 7,70 20 64 - - 4 
1C002D100X72A23H9,7  10,00 9,70 23 72 - - 4 
1C002D160X92A35H15,7  16,00 15,70 35 92 - - 4 
1C002D200X104A45H19,5  20,00 19,50 45 104 - - 4 
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